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Kryt pod motor 
 

1.0122.00 

Hyundai Elantra IV (HD), Hyundai I-30,  

Kia Ceed, Kia Cerato II 



Kryt 1.0122.00 
Aplikovatelnost: Hyundai Elantra IV (HD), Hyundai I-30,  

                            Kia Ceed, Kia Cerato II 

Kompletnost: 
 

№ 
Název Označení Počet Poznámky 

1 Ochranný plech 1 604 1  

2 Ochranný plech 2 605 1  

3 Šroub М10х55 2  

4 Šroub М8х16 3  

5 Šroub М6х35 5  

6 Podložka А10 2  

7 Podložka А8 8  

8 Destička СТП.8.006.024 2 М10х18х90 

9 Podpěra 90 4 Ф16, h=22mm 

10 Podpěra 91 1 Ф16, h=10mm 

11 Gumový nárazník 30 4  

  

Schéma montáže krytu pod motor 

 

 

       

Montáž krytu 

 
Obrázek 1 

1. Demontovat stávající plastové kryty. 

2. Namontovat ochranný plech 1 pomocí šroubů 5 přes 

opory 9 a 10, krajní šrouby při tom neutahujte! Viz 

obrázek 1. 

3. Zavést destičky 8 nad otvory v rámě motoru, jak je 

ukázáno na obrázku 1 (dlouhé střely).  

4. Ochranný plech 2 v přední části připevnit 

k ochrannému plechu 1 pomocí šroubů 4, v zadní části 

ochranný plech 2 připevnit pomocí šroubů 3, viz 

obrázek 2. 

5. Veškerý spojovací materiál utáhnout, viz obr. 2. 
                                   

Pozor! : Po montáži zkontrolovat zda se ochranný plech 

nedotýká pohyblivých částí motoru. 
 

Kryt chrání motor, převodovku, chladič motoru. 
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